79

	

	

	

	
	



 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

«Проект планировки территории и проект межевания территории квартала  В-1 (кварталы В-1.2 – В-1.7) Старого Вартовска для размещения линейного объекта «Инженерное обеспечение кварталов В-1.2 – В-1.7. Теплотрасса от улицы Ханты-Мансийской до улицы Героев Самотлора г.Нижневартовска»»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ и ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ


                                                                                        ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

«Проект планировки территории и проект межевания территории квартала  В-1 (кварталы В-1.2 – В-1.7) Старого Вартовска для размещения линейного объекта «Инженерное обеспечение кварталов В-1.2 – В-1.7. Теплотрасса от улицы Ханты-Мансийской до улицы Героев Самотлора г.Нижневартовска»»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ и ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ
	
	


Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории



	СОДЕРЖАНИЕ

	Раздел
	Наименование
	Стр.

	1.
	Том 1. Основная часть проекта планировки территории
	

	1.1.
	Часть 1. Положения о размещении линейных объектов
	

	1.1.1.
	Исходно-разрешительная документация
	5

	1.1.2.
	Характеристики планируемого развития территории
	6

	1.1.3.
	Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории
	7

	1.1.4.
	Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика
	7

	1.1.5.
	Технико-экономические показатели трассы
	8

	1.2
	Часть 2. Графическая часть
	

	1.2.1.
	Чертеж планировки территории
	Лист 1

	
	Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории
	

	2.1.
	Часть 1. Графическая часть
	

	2.1.1.
	Схема расположения элемента планировочной структуры в генеральном плане города Нижневартовск
	Лист 1

	2.2.
	Часть 2. Пояснительная записка
	

	2.2.1.
	Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки для линейного объекта
	5

	2.2.2.
	Обоснование положений по размещению линейного объекта
	5

	2.2.2.1.
	Обоснование выбранного варианта трассы
	5

	2.2.2.2.
	Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории
	7

	2.2.2.3.
	Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территории и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия
	9

	2.2.2.4.
	Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне
	9

	
	Том 3. Основная часть проекта межевания территории
	

	3.1.
	Часть 1. Пояснительная записка
	

	3.1.1.
	Анализ сведений об использовании территории
	5

	3.1.2.
	Разработка проекта межевания территории
	5

	3.1.3.
	Методика установления границ земельных участков в составе проекта межевания территории линейного объекта «Инженерное обеспечение кварталов В-1.2 – В-1.7. Теплотрасса от улицы Ханты-Мансийской до улицы Героев Самотлора г.Нижневартовска»
	6

	3.1.4.
	Принципы образования земельных участков
	9

	3.2.
	Часть 2. Графическая часть
	

	3.2.1
	Чертеж образования земельных участков
	Лист 1

	3.2.2.
	Чертеж границ сервитута
	Лист 2

	
	Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории
	

	
	Часть 1. Графическая часть
	

	
	Схема границ зон с особыми условиями использования территорий
	Лист 1


Часть 2. Пояснительная записка
2.2.1. Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки для линейного объекта
- Генеральный план города Нижневартовска, утвержденный решением Думы города от 23.05.2006 №31 (с изменениями);

- Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска, утвержденные решением Думы города от 27.09.2006 №77 (с изменениями);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (с изменениями);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ ФЗ (с изменениями);

- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» ФЗ (с изменениями);

- Распоряжение администрации города Нижневартовска от 26.01.2017  № 60-р "О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала В-1 (кварталы В-1.2 – В-1.7) Старого Вартовска для размещения линейного объекта «Инженерное обеспечение кварталов В-1.2 – В-1.7 . Теплотрасса от улицы Ханты-Мансийской до улицы Героев Самотлора г.Нижневартовска»»;
- Топографическая съемка. 

2.2.2. Обоснование положений по размещению линейного объекта
2.2.2.1. Обоснование выбранного варианта трассы

Проектируемые тепловые сети находятся: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Восточный планировочный район г. Нижневартовска между кварталом жилой застройки В-1.1 и кварталами В-1.2 - В-1.7.

Проектом предусматривается подземная  прокладка тепловых сетей: частично бесканальная, частично в непроходных железобетонных каналах и  частично в футляре.

Данный вариант маршрута был выбран на основании Задания на проектирование.
Подключение трубопроводов предусматривается к существующим подземным тепловым сетям. Прокладка проектируемых трубопроводов предусматривается подземной бесканальной, частично в непроходных, с уклоном не менее 0,002мм.

Проектом предусматривается прокладка трубопроводов тепловой сети из стальных бесшовных труб  горячедеформированных  по ГОСТ 8732-78 (марка стали 09Г2С по ГОСТ 19281-89), соответствующие условиям прокладки сетей в северной климатической зоне. 

Толщина стенок новых трубопроводов принимается не менее 6 мм для труб с Ду до 80 мм и не менее 8 мм для труб с Ду свыше 80 мм. 

Стальные трубы и фасонные изделия предварительно-изолированные в защитной оболочке из оцинкованной тонколистовой стали (при надземной прокладке) и полиэтиленовой оболочке (при подземной прокладке) по методу «труба в трубе» выполнены по ГОСТ 30732-2006, тип2 для районов Западной Сибири. Использование пенополиуретана в качестве теплоизоляционного материала позволяет снизить в 2 с лишнем раза потери тепловой энергии при ее транспортировке по сравнению с традиционно применяемой изоляцией из минеральной ваты, а так же увеличивается срок службы  сети за счет существенного уменьшения (в некоторых случаях и полного отсутствия) коррозии наружной поверхности стальной части трубопровода.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов  предусматривается за счет углов поворота трассы и сильфонных компенсационных устройств. 

К установке приняты неподвижные щитовые опоры по альбому ТРП 313.ТС-008.000 с учетом требований серии 4.903-10 вып.4. Сварные стыки трубопроводов располагать вне опор на расстоянии не менее 0,5м от края опоры.     Скользящие опоры приняты по альбому ТРП 313.ТС-008.000, согласно серии 4.903-10 вып.5.

В нижних точках теплосети предусмотрены спускники для опорожнения, в верхних точках -воздушники для выпуска воздуха.

Спуск воды из трубопроводов проектируемой тепловой сети осуществляется в тепловых камерах УТ1 и  УТ3 в проектируемые дренажные колодцы ДК1 и  ДК3. Отвод воды из дренажных колодцев осуществляется передвижными установками в ближайшие канализационные колодцы.

Расчетный срок службы стальных трубопроводов тепловых сетей не менее 30 лет.

Для определения мест утечек теплоносителя и контроля за состоянием теплоизоляционного слоя предизолированных трубопроводов проектом предусмотрена система оперативного дистанционного контроля (СОДК) импульсного типа "Термолайн".

2.2.2.2.  Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории
Площадка под строительство расположена в г.Нижневартовск, Нижневартовском районе, ХМАО- Югра, Тюменской области.

Сети теплоснабжения  проложены  по застроенной территории в зоне жилой застройки.

В административном отношении участок расположен между кварталом жилой застройки В-1.1 и кварталами В-1.2 - В-1.7.

Район строительства относится к 1Д климатическому району и характеризуется следующими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха -43°С

- расчетная снеговая нагрузка 320 кгс/м2

- нормативная ветровая нагрузка 30 кгс/м2

- годовая сумма осадков 510 мм

- высота снежного покрова 100 см

- глубина промерзания грунта 290 см

- среднегодовая температура -3,4°С

- самый холодный месяц- январь -22,4°С

- самый теплый месяц- июль +16,9°С.

- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 70%;

- барометрическое давление   1005 гПа.

Климат в Нижневартовске – умеренный, резко континентальный. Зима длительная и морозная. Лето короткое и прохладное. Осень и весна- короткие.Неблагоприятные природные условия района - низкие зимние температуры воздуха, короткий вегетативный период, летние заморозки - отрицательно влияют на произрастание древесно-кустарниковой растительности. 

Почвенный покров преобразован и представлен насыпными грунтами.Растительный покров отсутствует, на прилегающей территории встречается редкий кустарник и влаголюбивая растительность - в основном осоки.

Характер ландшафта территории - низинные равнины спланированные хозяйственной деятельностью человека, с подземными и надземными коммуникациями. С развитой транспортной и социальной инфраструктурой, внутренние дороги имеют асфальтовое, бетонное покрытие и содержатся в хорошем состоянии.

Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков правообладателям земельных участков не проводятся.
2.2.2.3. Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территории и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия
Объектов культурного наследия на данной территории нет, мероприятия по сохранению объектов культурного наследия не требуется. Охрана окружающей среды в зоне размещения строительства должна осуществляться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной среды.
Аварийно-восстановительные работы организуются немедленно и в объемах, обеспечивающих восстановление действия связи в сроки, не превышающие нормативные.

2.2.2.4. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне
Службами эксплуатации должны быть разработаны следующие мероприятия по гражданской обороне и по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

- поддержание в работоспособном состоянии и эксплуатация действующей системы оповещения;

- контроль за состоянием пожароопасных помещений и помещений повышенной опасности;

- периодическое проведение учебных занятий по ГО и МЧС;

- организация взаимодействия с операторами связи;

- определение порядка взаимодействия, подчиненности подразделений, участвующих в управления сетями связи.[image: image1.emf] 
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